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JT-G709.1. 

フレキシブル OTN共通要素 

 

Ⅰ.＜概要＞ 

TTC標準 JT-G709.1は、さまざまなタイプの FlexOインタフェースで使用される共通

の要素と信号構造を規定している。ITU-T 勧告 G.709.1 の 3.0 版では、短距離インタ

フェースに関する記述が ITU-T G.709.5に移行されたため、この標準が改訂され、共

通の FlexO要素について記述することになった。 

 

 

Ⅱ.＜参考＞ 

１. 国際勧告等の関連 

本標準は、ITU-T勧告 G.709.1 (03/2024) に準拠したものである。 

 

２．上記国際勧告等に対する追加項目等 

2.1 オプション選択項目 

なし 

2.2 ナショナルマター項目 

なし 

2.3 その他 

なし 

2.4 上記国際勧告等に対する変更事項 

なし 

2.5 参照した国際勧告との章立て構成の相違 

なし 

 

 

 

 JT-G709.1. 

Flexible OTN common elements 

 

Ⅰ.＜Overview＞ 

TTC Standard JT-G.709.1 specifies common elements and signal structures used by 

various types of flexible optical transport network (FlexO) interfaces. 

Recommendation ITU-T G.709.1 Edition 3.0 removes short-reach interfaces which are 

moved to Recommendation ITU-T G.709.5. This Recommendation is renamed and 

focuses on common FlexO elements. 

 

Ⅱ.＜References＞ 

1. Relation with international standards and national standards  

This standard is based on the ITU-T G.709.1(03/2024). 

 

2. Departures with international standards 

2.1 Selection of optional items 

None 

2.2 Definition of national matter items 

None 

2.3 Others 

None 

2.4 Changed items 

None. 

2.5 Difference of chapter setting up 

 None 
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３. 改版の履歴 

版数 制定日 改版内容 

第 1版 2021年 11月 11日 初版制定 

第 2版 2025年 02月 20日 改定 (ITU-T勧告 G.709.1 (03/2024) に準拠) 

 

４. 標準策定部門 

伝送網・電磁環境専門委員会 
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4. Working Group that developed this standard  

Transport Networks and EMC 
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